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Droðîbas brîdinâjumi un cita informâcija

Ievietojot vai izòemot strâvas padeves vadu no kontaktligzdas, vienmçr turiet to aiz kontaktdakðas nevis vada.
Neizmantojiet aparâtam pievienoto strâvas padeves vadu ar citâm iekârtâm. Neizmantojiet bojâtu elektrîbas vadu.
Nekavçjoties pârtrauciet aparâta lietoðanu un atvienojiet strâvas padeves vadu, ja aparâta lietoðanas laikâ pamanât ko neparastu 
(krâsas maiòu, deformâciju, aparâta uzkarðanu u.tml.).
Neaiztieciet elektrîbas vadu ar slapjâm rokâm.
Atvienojiet aparâtu no strâvas padeves, ja esat nodomâjis to ilgâku laiku nelietot.
Novietojiet aparâtu viegli pieejamas standarta kontaktligzdas tuvumâ.
Drukâðanas laikâ drukas galviòa kïûst ïoti karsta, neaiztieciet to ar kailâm rokâm.
Nelieciet aparâtu tieðos saules staros, radiatoru vai citu karstuma avotu tuvumâ, vietâs, kur ir ïoti augsta vai zema temperatûra, 
augsts mitruma lîmenis vai daudz putekïu. Standarta temperatûra QL-1050 aparâtam ir 10C lîdz 35C.
Izmantojot aparâtu, novietojiet to uz lîdzenas, stabilas virsmas.
Netîriet aparâtu ar alkoholu vai kâdu citu organisku ðíîdumu. Izmantojiet sausu, mîkstu lupatu.
Ja aparâts apstâjas, jo uz lentas virzîtâja virsmas sakrâjusies uzlîmju lîme, Atvienojiet aparâtu no strâvas 
un notîriet lîmi, izmantojot etanolâ vai isopropil alkoholâ samitrinâtu lupatiòu.
Nelieciet aparâtâ nepiederoðus objektus un nenobloíçjiet lentas izejas atveri vai USB portu.
Nelieciet uz aparâta smagus priekðmetus. Ja aparâtâ iekïûst ûdens, metâlisks priekðmets vai kâds 
sveðíermenis, atvienojiet aparâtu no strâvas un kontaktçjieties ar Brother servisa centru.
Nemçìiniet remontçt aparâtu. Lai to pârbaudîtu vai remontçtu, kontaktçjieties ar izplatîtâju vai Brother 
servisa centru.
Lai izvairîtos no savainoðanâs ar nazi, aparâta lietoðanas laikâ aizveriet virsmas vâku. Neaiztieciet naþa asmeni.
Nepievienojiet aparâtu datoram pirms esat uzintalçjis printera draiveri un programma prasîjusi pieslçgt aparâtu.
Nesaskrâpçjiet CD disku. Nepakïaujiet to augstai vai zemai temperatûrai. Nelieciet uz CD diska smagus priekðmetus.
CD diskâ esoðâ programmatûra ir domâta QL-1050 un to var instalçt uz vairâkiem datoriem.
Izmantojiet tikai Brother piederumus (ar      ,       zîmçm). Nelietojiet neautorizçtus piederumus.
DK ruïïa pçdçjâ uzlîme nav piestiprinâta pie serdes, tâdçï tâ var kârtîgi nenogriezties. Ja tâ notiek, izòemiet atlikuðâs uzlîmes
ielieciet jaunu DK rulli un izdrukâjiet pçdçjo uzlîmi. Òemot vçrâ ðâdu iespçju, katrâ rullî ir vairâk uzlîmju nekâ norâdîts uz iepakojuma.
Vienmçr pârbaudiet uzlîmi uz paredzçtâs virsmas.
Izdrukâtâs uzlîmes virsmas skrâpçðana ar nagiem vai metâlisku priekðmetu, aiztikðana ar rokâmkas mitras ar ûdeni, sviedriem vai 
kosmçtisko krçmu u.t.t., var izmainît uzlîmes krâsu vai izbalinât to.
Neizmantojiet CD/ DVD uzlîmes aparâtos, kur diski tiek ieslidinâti.
Ja reiz esat uzlîmçjis CD/ DVD uzlîmi, nemçìiniet to vairs noòemt. Tas var radît diska bojâjumus.
Neizmantojiet CD/ DVD uzlîmes diskiem, kas paredzçti tintes printeriem. Uzlîmes no ðiem diskiem viegli atlîmçjas, kas
var izraisît datu bojâjumus.
Lîmçjot CD/ DVD uzlîmes, izmantojiet CD/ DVD uzlîmju ruïïiem pievienoto aplikatoru. Ja uzlîme nav kârtîgi pielîmçta, var rasties
CD/ DVD atskaòotâja bojâjumi.
Brother neatbild par bojâjumiem u.tt., kas raduðies neievçrojot iepriekð minçto.

Lampa Funkcija
LED lampa

Deg zaïa Aparâts darbojas normâli.

Mirgo zaïa Aparâts saòem datus. Neizslçdziet to.

Deg oranþa Vâks ir atvçrts.

Mirgo oranþa Aparâts atdziest

Deg sarkana Sistçmas kïûda (lietotâjam neatrisinâma)

Mirgo sarkana Kïûda (lietotâjam atrisinâma)

Lentas virzîtâja virsma
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Aparâta komplektâcijâ ietilpst:

AC strâvas vads
USB kabelis

2 starta ruïïi
Uzlîmju uztvçrçju

Instrukcija

QL-1050
CD disks

Kâ arî:
- P-touch printera serveris PS-9000
- CD disks priekð PS-9000
- 2-way AC strâvas vads un adapters

Virsmas vâks

LED lampa

ON/OFF taustiòð

CUT taustiòð

FEED taustiòð

Strâvas vada 
pieslçguma vieta

AC strâvas vads

Seriâlais portsUSB ports

Pievienojiet AC strâvas vadu aparâtam, tad pievienojiet to standarta kontaktligzdai.

Pârliecinieties, ka kontaktligzda ir 220-240V.
Kad beidzat darbu ar aparâtu, izraujiet elektrîbas vadu no kontaktligzdas.
Kad izraujat vadu no kontaktligzdas, turiet to aiz kontaktdakðas nevis aiz vada.
Kontaktligzdai vajadzçtu bût aparâta tuvumâ un viegli pieejamai.

Nospiediet ON/OFF taustiòu, 
lai izslçgtu aparâtu.Turot 
virsmas vâku aiz abâm sânu 
malâm, paceliet to.

DK ruïïa nodalîjumâ ielieciet 
spoli spoles turçtâjos.

Pârliecinieties, ka spole ir 
kârtîgi ielikta abos spoles 
virzîtâjos.

Ievietojiet DK ruïïa galu 
atverç, kas atrodas tieði 
pirms naþa.

Aizveriet virsmas vâku, 
lîdz tas noklikðí.

Ja nevarat DK rulli ievietot 
lîdz galam, tad ievietojiet to 
tik tâlu, lai tâ bûtu redzama 
no otras puses un aizveriet 
virsmas vâku. Nospiediet 
ON/OFF taustiòu, lai ieslçgtu 
aparâtu, tad nospiediet FEED 
taustiòu.

Pielieciet uzlîmju uztvçrçju aparâta priekðpusç kâ parâdîts attçlâ.

Ja vçlaties vienâ reizç drukât vairâk par 10 uzlîmçm un katru automâtiski nogriezt, 
uztvçrçjs ir jânoòem.
Ja drukâjat vienlaidu lentu garâku par 152 mm, aizveriet uztvçrçju, citâdi lenta sasprûdîs.
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Izmantojot Mic ros oft  ¨ Windows¨  2000 P rofes s ional/XP  (Home/P rofes s ional)

 

 

Instalâcija var atðíirties atkarîbâ no jûsu datorâ esoðâs operçtâjsistçmas. 

Ieslçdziet datoru un ielieciet CD disku.

Nospiediet Standart 
Installation.

Sâksies instalâcija un parâdîsies P-touch Setup ekrâns.
Ekrâna parâdîðanâs var aizòemt îsu brîdi.
Ja instalâcija nesâkas automâtiski, divreiz 
uzklikðíiniet uz CD diskâ esoðâs [Setup.exe] 
ikonas.

Sagatavoðanâs 
programmas instalâcijai 
sâksies un parâdîsies 
License Agreement logs.

Zem katra taustiòa 
atrodas sekojoðâs 
iespçjas.

P-touch Editor 4.2, P-touch Address Book 1.0, Printera 
draiveris, Programmas lietotâja rokasgrâmata

Standard Installation

Custom Installation

Display User's Guide

Tiks uzinstalçts Acrobat Reader

P-touch Editor 4.2, P-touch Address Book 1.0, Printera 
draiveri un Programmas lietotâja rokasgrâmatu var 
uzinstalçt atseviðíi.

Programmas lietotâja rokasgrâmatu var apskatît
bez instalçðanas. 

Tiks uzinstalçts Adobe Acrobat Reader 5.1, lai jûs varat 
apskatît Programamas lietotâja rokasgrâmatu.

Uzmanîgi izlasiet License Agreement (Lîgums). Ja 
jûs tam piekrîtat, spiediet [Yes], lai turpinâtu 
instalâciju.
Parâdîsies Customer Information (klienta inform.) logs

Ievadiet lietotâja vârdu un
firmas nosaukumu, tad 
spiediet [Next].

Parâdîsies The Choose
the Destination Location 
logs.

Spiediet [Next].
Parâdîsies Add shortcut (âtrâ pieeja) logs.

Ja vçlaties ievietot citâ folderî, spiediet [Browse] un 
izvçlieties sev piemçrotu folderi.

Pârbaudiet vai âtrâ 
piekïuve programmai 
atrodas vietâ, kuru 
vçlaties, spiediet [Next].

Parâdîsies Start Copying 
Files logs.

Ja jûs apmierina visi iestâdîjumi, spiediet [Next].
Var paiet îss brîdis lîdz parâdîsies ðis logs.
Ja iestâdîjumi nav pareizi, spiediet [Back] un 
veiciet izmaiòas.

Parâdîsies Add-In iestâdîjumu logs.

Atzîmçjiet sev 
nepiecieðamo un 
spiediet [Next].

Pârliecinieties, ka esat 
aizvçris visas Microsoft 
Office programmas.

Parâdîsies Driver Setup
(Brother P-touch) logs.

Driver Setup (Brother P-touch) logâ spiediet [OK], 
lai sâktu instalâciju.

Spiediet [Next].
Draivera instalâcija ir 
pabeigta. Parâdîsies 
User Registration logs.

Izvçlieties, ja vçlaties 
reìistrçt jûsu aparâtu, 
tad spiediet [Next].

Ja izvçlçsieties [Yes, display the page], parâdîsies onlain 
lietotâja reìîstrâcijas lapa. Pçc reìistrâcijas turpiniet 
instalâcju.
Ja izvçlçsieties [No do not display the page], instalâcija 
turpinâsies.

Spiediet [Finish].
Programmatûras instalâcija 
ir pilnîbâ pabeigta. 
Pievienojiet printeri, lai 
pabeigtu draivera 
instalâciju.

USB ports
USB kabelis

AC strâvas 
          vads

Strâvas vada 
pieslçguma vieta

Pçc instalâcijas jums dators iespçjams bûs "jâpârstatç".
Izvçlieties [Restart] un spiediet [Finish].

Uzinstalçtâs programmas atvçrðana
Lai sâktu P-touch Editor, spiediet [Start] - [All Programs] -
[Brother P-touch] - [P-touch Editor 4.2].
Lai sâktu P-touch Address Book, spiediet [Start] - [All
Programms] - [Brother P-touch] - [P-touch Address Book 
1.0]
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Uzlîmju izveidoðana

Izvçlieties uzlîmes veidu. Izvçlieties DK rulli.

Ðie ir daþi no iespçjamajiem uzlîmju veidiem, ko var 
izveidot ar QL-1050 palîdzîbu.

Izvçlieties jûsu izvçlçtajai uzlîmei atbilstoðu DK rulli un ielieciet to aparâtâ.

Ievadiet uzlîmç informâciju. Izdrukâjiet uzlîmi.

Ievadiet tekstu P-touch Editor 
programmâ.

Iekopçjiet tekstu no Microsoft 
Office  .

Izmantojiet P-touch Editor daþâdâs iespçjas uzlîmes formatçðanâ un 
dizaina izveidç.

Sûtîjuma uzlîmes izveidoðana ar P-touch Editor.

Atveriet P-touch Editor un sâciet 
jaunu uzlîmi.

Izvçlieites uzlîmes izmçru un 
uzzîmçjiet lînijas.

Ievadiet tekstu.

Spiediet [Start] - [All Programms] - [Brotehr 
P-touch] - [P-touch Editor 4.2]. Izvçlieties 
"New Layout", tad spiediet [OK].

Spiediet        Page Property blokâ. Lai 
izmainîtu uzlîmes virzienu, spiediet       .
Spiediet      un uzvelciet lîniju.

Spiediet      Object blokâ, lai varçtu 
ievadît tekstu.

Jûs varat izmantot Text Property bloku, 
lai formatçtu tekstu.

Pievienojiet svîtru kodu. Izdrukâjiet uzlîmi.
Pabeigta uzlîme.

Spiediet      , lai no Protocol izvçlçtos 
vajadzîgo svîtru kodu, ievadiet datus.

Print Property blokâ spiediet [Print].
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Adreðu uzlîmes izveidoðana, izmantojot Microsoft Word Add-In
Nokopçjiet tekstu no Microsoft Word un izveidojiet adreðu uzlîmi.

Nokopçjiet tekstu. Pârbaudiet nokopçto informâciju. Formatçjiet tekstu.

MS Word iezîmçjiet tekstu, kuru vçlaties 
nokopçt un spiediet      .

Tekstu jûs varat nokopçt arî no MS 
Excel un MS Outlook.

Parâdîsies Add-In Preview Window. Lai 
veiktu kâdas izmaiòas, spiediet [Edit].

Izmaiòas uzlîmes sagatavç jûs varat 
veikt arî ar Layout Style Function 
palîdzîbu.

Spiediet [Print], lai izdrukâtu uzlîmi.

Iezîmçjiet tekstu, kuru vçlaties formatçt. 
Formatçðanai izmantojiet Text Property 
taustiòus.

Iezîmçjiet tekstu, kuru vçlaties pârvietot, tad 
aizvelciet to nepiecieðamajâ pozîcijâ.

Izvietojiet tekstu. Izdrukâjiet uzlîmi.
Pabeigta uzlîme

Print Property blokâ nospiediet [Print].

Pabeigta uzlîme

Adreðu uzlîmes izveidoðana, izmantojot Microsoft Outlook Add-In

Nokopçjiet tekstu no MS Outlook - 
Contacts.

Pârbaudiet nokopçtos datus. Izvçlieties Layout Style.

MS Outlook izvçlieties kontaktus, kurus 
vçlaties pârkopçt un spiediet       .

Parâdîsies Add-In Preview Window. Pâr-
baudiet saturu. Sagataves stils automâtiski 
bûs piemçrots Standarta adreðu DK rullim. 
Lai izmainîtu stilu, spiediet [Select Layout].

Parâdîsies Apply Layout Style Window.
Izvçlieties "Standart_Address_Outlook" 
un spiediet [OK].

Pârbaudiet sagatavi. Izdrukâjiet uzlîmi.
Pabeigta uzlîme

Parâdîsies Add-IN Preview Window. Pârbaudiet sagatavi.
Ja ir nepiecieðama papildus formatçðana, ieejiet 
P-touch Editor programmâ, nospieþot [Edit].

Spiediet [Print], lai izdrukâtu uzlîmi.
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Norâdes uzlîmes izveidoðana
Izveidojiet norâdes uzlîmi izmantojot vienlaidu DK lentu.

Ielieciet DK rulli. Izvçlieties lentas garumu. Pievienojiet uzlîmei attçlu.

DK vienlaidu
izturîga papîra
lenta 62 mm

Ielieciet aparâtâ DK vienlaidu lentu. Atveriet P-touch Editor un sâciet jaunu uzlîmi. 
Page Property blokâ izvçlieties norâdes 
uzlîmes garumu.

Object blokâ spiediet       . Parâdîsies Clip 
Art Gallery logs. Izvçlieties vajadzîgo attçlu 
un spiediet [OK].

Ievadiet tekstu. Izdrukâjiet uzlîmi.
Pabeigta uzlîme

Pabeigta uzlîme

Object blokâ spiediet      , lai ievadîtu tekstu. Print Property blokâ spiediet [Print].

Identifikâcijas kartes izveidoðana, izmantojot Auto Format Wizard funkciju

Atveriet Auto Format Wizard. Izvçlieties kategoriju. Izvçlieties ðablonu.

Atveriet P-touch Editor, izvçlieties "Use the 
Auto Format Wizard", spiediet [OK].

Ðo uzlîmi nevar izveidot, izmantojot 
QL-1050 komplektâ lîdzi nâkoðo lentu.

Parâdîsies Auto Format Wizard logs. 
Izvçlieties kategoriju "For Visitor Name 
Badges", spiediet [Next].

Parâdîsies izvçlçtâs kategorijas ðablonu 
saraksts. Izvçlieites ðablonu un spiediet 
[Next].

Ievadiet tekstu. Izdrukâjiet uzlîmi.

Izmainiet tekstu ðablona laukumâ. 
Izmantojiet [Next] un [Previous] taustiòus, 
lai pârvietotos pa ðablona laukiem. Kad esat 
beidzis, spiediet [Next].

Atzîmçjiet "Print Immediately After Creating 
the Layout" un spiediet [Finish].
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   Apciemojiet mûs
http://www.brother.lv
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